
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

AQUAFIX 
Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιµέντο 
 
 

Ιδιότητες 
 
Τσιµέντο υπερταχείας πήξης. Η αντίδραση της πή-
ξης αρχίζει αµέσως µετά την προσθήκη του νερού.   
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το AQUAFIX χρησιµοποιείται για ακαριαίο σφρά-
γισµα σηµειακών ή επιφανειακών διαρροών νερού 
και για γρήγορες στερεώσεις ή επισκευές. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:   τσιµεντοειδής κονία  

Απόχρωση:  γκρι 

Απαίτηση σε νερό:        30% επί του βάρους                      
του  AQUAFIX    

Φαινόµενο βάρος  
ξηρού κονιάµατος:  1,25 ± 0,05 kg/lit 

Aντοχή σε θλίψη: 

• 30’ λεπτά:                   > 10 N/mm2 
• 1 ηµέρας:                    > 20 N/mm2 
• 28 ηµερών:     > 30 N/mm2 

Aντοχή σε κάµψη:   > 6,0 N/mm2 

Χρόνος ζωής στο  
δοχείο:  περίπου 1 min στους  
 +20ºC 

Αρχή πήξης: αµέσως µετά την     
                                      προσθήκη νερού 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό 
και να διαβρέχεται καλά, αν είναι στεγνό. Χρώµα-
τα, χαλαροί σοβάδες κλπ. πρέπει να αφαιρούνται, 
ώστε να αποκαλυφθεί το σταθερό υπόστρωµα 
(σκυρόδεµα ή τοιχοποιία).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Εφαρµογή 

α) Σφραγίσεις σηµειακών διαρροών  
Το σηµείο διαρροής (ρωγµή, οπή κλπ.) διευρύνε-
ται κωνικά, περίπου 2-3 cm, µε αντίθετη φορά ως 
προς την κατεύθυνση του νερού. Μια µικρή 
ποσότητα AQUAFIX προστίθεται προοδευτικά στο 
νερό και ανακατεύεται για 5-10 δευτερόλεπτα. Το 
µίγµα πρέπει να γίνεται σφικτό σαν πηλός και να 
πιέζεται στο σηµείο εφαρµογής για περίπου 1 
λεπτό, µέχρι να αποκτήσει την απαιτούµενη 
σκληρότητα. 

β) Σφραγίσεις επιφανειακών διαρροών 
Στην υγρή και σταθερή επιφάνεια κατ’ αρχήν εφαρ-
µόζεται µε βούρτσα το AQUAΜΑΤ-F (κατανάλωση 
0,2-0,3 kg/m2) και στη συνέχεια επαλείφεται άµεσα 
το στεγανωτικό κονίαµα AQUAΜΑΤ (κατανάλωση 
περίπου 1,5 kg/m2). Η νωπή ακόµη στρώση του 
στεγανωτικού κονιάµατος τρίβεται µε σκόνη 
AQUAFIX (κατανάλωση 1,0-1,5 kg/m2) µέχρι η 
επιφάνεια να στεγνώσει. Κατόπιν η επιφάνεια 
επαλείφεται ξανά µε AQUAΜΑΤ-F και ακολουθούν 
τουλάχιστον 2 στρώσεις µε AQUAΜΑΤ µέχρι να 
επιτευχθεί ένα συνολικό πάχος στρώσεων 2-4 mm. 
Εάν στο υπόστρωµα υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας 
ρωγµών, οι 2 τελευταίες στρώσεις συνιστάται να γί-
νονται µε AQUAMAT-FLEX ή AQUAMAT-ELASTIC.  
 

Κατανάλωση 
 
Περίπου 1,6 kg AQUAFIX για την παρασκευή 1 lit 
σκληρυµένου µίγµατος. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 kg, 5 kg και 15 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία, 
σε χώρο προστατευµένο από την υγρασία και τον 
παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.  
• Ο χρόνος πήξης του AQUAFIX εξαρτάται από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία 
κτλ). Σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες ο χρόνος 
πήξης ελλατώνεται και για τον λόγο αυτό συνιστά-
ται η ανάµιξη να γίνεται µε τη χρήση κρύου νερού. 
Αντίθετα σε χαµηλές θερµοκρασίες προκαλείται 
υστέρηση στην πήξη του υλικού και προτείνεται η 
χρήση ζεστού νερού για την προετοιµασία του 
µίγµατος  
• Σε περιπτώσεις εκτεταµένων εργασιών ή εφαρ-
µογών σε µεγάλα πάχη, το AQUAFIX µπορεί να 
αναµιχθεί µε 1-3 µέρη όγκου άµµου, πριν από την 
προσθήκη του νερού. Στην περίπτωση αυτή, πα-
ρατηρείται µία ελαφρά επιµήκυνση του χρόνου πή-
ξης. Επίσης προσθήκη κοινού τσιµεντου επιβραδύ-
νει κατά βούληση το χρόνο πήξης του υλικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής συνιστάται η 
χρήση γαντιών. 
• Υλικό που έπηξε ή άρχισε να πήζει, δεν πρέπει 
να µαλακώνεται ξανά µε νερό. 
• Μετά το πέρας των εργασιών τα εργαλεία θα 
πρέπει να καθαρίζονται µε νερό. 
• Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά 
αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό.   
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και 
προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία. 
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